
řídicí jednotka TMC420
2D kód

DATAMATRIX

Mikroúderový systém TMP3200/420 - vyniká popisovacím polem, rychlostí a přesností. Kompaktní
průmyslový design činí z tohoto systému ideální volbu pro mnoho popisovacích aplikací. Značicí hlava
je vybavena ochraným štítem proti znečištění. Nabízíme jej ve verzi do linky i stojanové. Systém TMP 3200/420
využívá jedinečný patentovaný princip pohybu značicího hrotu, který se pohybuje na vzduchovém polštáři
(bez pružinek), což umožňuje značit i povrchy s nerovnostmi až 8 mm. Tento princip prodlužuje životnost
stroje a garantuje vysokou kvalitu popisu.
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značicí pole až 100 x150 mm

značí 2D matrixový kód a OCR fonty

á změna datumu, času, sériového čísla, směny a pod.

použití různých typů hrotů umožňuje popisovat materiál s tvrdostí do 64 HRC

rychlost značení až 6 - 8 znaků za sekundu

v ohraničení značicího pole značí libovolnou velikost, typ písma, čísla nebo

sklon písma

vyjímečné provedení umožňuje přesné umístění bodů

patentovaný "létající hrot"  umožňuje popisovat i nerovný povrch s

tolerancí 8 mm

automatick

Možnosti:
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software na vytváření log nebo fontů

ř PC

programovatelná rotační jednotka na značení válcových dílů po obvodě

programovatelná vertikální osa Z

tlačítko či nožní pedál na startování/přerušení značení

scanner na čárové kódy, čtečka DataMatrix

montovatelný stojan

nepot ebuje

ukázka TMP3200/420
verze k integraci

TMP 3200/420
mikroúderový systém

ukázka TMP3200/420
stojanová verze
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