
řídicí jednotka TMC420

Mikroúderový systém TMP5300/420 - vyvinutý jako vysoce efektivní řešení pro požadavky značení rostoucích
potřeb hromadné výroby. Mimořádně kompaktní a robustní design systému umožňuje TMP 5300 být
začleněný do nejvíc obtížných průmyslových prostředí. Systém využívá naši světově vedoucí technologii
"mikrobodové technologie" k vytváření co nejpřesnějšího umístění jednotlivých "bodů" do široké škály
materiálů. Představuje ideální volbu pro značení vysoce detailních informací jako jsou např. 2D data matrixové
kódy. Vlastnosti robustní kontrolní jednotky TMC 420 dále rozšiřují možnosti s možností plné integrace.
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značicí pole až 13 x 50 mm

značí vysoce přesný 2D matrixový kód a OCR fonty

á změna datumu, času, sériového čísla, směny a pod.

použití různých typů hrotů umožňuje popisovat materiál s tvrdostí do 64 HRC

rychlost značení až 6 znaků za sekundu

málně kompaktní design (127 x 76 x 140mm)

vyjímečné provedení umožňuje přesné umístění bodů

patentovaný "létající hrot"  umožňuje popisovat i nerovný povrch s

tolerancí 8 mm

ř

maxi

nepot ebuje PC

automatick

Možnosti:
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software na vytváření log nebo fontů

zálohovací software BACKUP420

ř PC

programovatelná rotační jednotka na značení válcových dílů po obvodě

programovatelná vertikální osa Z

tlačítko či nožní pedál na startování/přerušení značení

scanner na čárové kódy, čtečka DataMatrix

montovatelný stojan

nepot ebuje

ukázka TMP5300/420
verze k integraci

TMP 5300/420
mikroúderový systém

Autorizovaný distributor produktů TELESIS je v ČR  společnost MARKSYS

MARKSYS s.r.o.
Cihlářská 520
344 01 Domažlice
Tel.: +420 379 778 541- 3, Fax: +420 379 778 540
E-mail: marksys@marksys.cz
Http:// www.marksys.cz

ukázka značení
TMP5300/420


