
Mikroúderový systém TMP6100/090EAS - elektrický systém speciálně vyvinutý pro značení kódu DataMatrix
vysoké kvality na široké spektrum materiálů. Používá funkci autosenzing, pro přesné najetí k dílu. Tyto
vlastnosti tohoto systému splňují náročné požadavky jak z leteckého průmyslu, tak i v ostatních předních
průmyslových odvětvích. Splňuje normu SAE AS9132 kterou přijala IAQG a Ministerstvo obrany Spojených
států amerických v dokumentu UID.
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značicí pole až 152  x304 mm

á změna datumu, času, sériového čísla, směny a pod.

jedinečný hřebenový pohon pro vysoce přesné a kvalitní značení

přesný pohyb motorizované vertikální osy s automatickou kontrolou vzdálenosti

hrotu od značeného povrchu umožňuje konstantní hloubku značení

vyjímečné provedení umožňuje přesné umístění bodů

žívá řídicí jednotku TMC090 a grafický software SW WIN 32 Merlin II

y čárových kódů

vyhovuje všem hlavním standardům a požadavkům na značení 2D kódů přímo  na

výrobek, včetně normy SAE AS9132, kterou přijala IAQG (International Aerospace
Quality Group) a Ministerstvo obrany Spojených států amerických v dokumentu UID

automatick

pou

interface s PLC, host PC a scaner
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software na vytváření log nebo fontů

programovatelná rotační jednotka na značení válcových dílů po obvodě

tlačítko či nožní pedál na startování/přerušení značení

scanner na čárové kódy, čtečka DataMatrix

vyhodnocovací software

neomezená paměť na ukládání a tvoření vzorů

tisk výstupního protokolu

ukázka TMP6100/090
stojanová verze

TMP 6100/090EAS
mikroúderový systém

ukázka značení
TMP6100/090 EAS

ruční čtečka na kódy DataMatrix

Autorizovaný distributor produktů TELESIS je v ČR  společnost MARKSYS
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